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ǰVADAS 

DETAN  ï tai plieniniȎ strypiniȎ sŃvarģȎ ir komplektuojanļiȎjȎ daliȎ sistema. DETAN sistema gali bȊti 

sǟkmingai naudojama Ǳrengiant pastatȎ stiklinius fasadus, tiek horizontaliuosius tiek ir vertikaliuosius ryġius 

uģtikrinanļius rǟminiȎ konstrukcijȎ stabilumŃ, pakabinamȎ konstrukcijȎ tvirtinimui, pǟsļiȎjȎ tiltȎ statybai ir 

t.t. Suteikia galimybň suprojektuoti ir sukonstruoti sudǟtingas erdvines konstrukcijas. DETAN sŃvarģos ir 

komplektuojanļiosios dalys gaminamos iġ nerȊdijanļiojo plieno arba plieno apsaugomo nuo korozijos dan-

gomis pvz. cinkuojant. Tai Ǳgalina panaudoti agresyvioje aplinkoje nenaudojant papildomai jokiȎ apsauginiȎ 

dangȎ. SŃvarģos iġ nerȊdijanļiojo plieno gaminamos 6-24 mm skersmens iki 3 m ilgio. Tuo atveju, kai reika-

lingas didesnis ilgis, sŃvarģos jungiamos specialiomis movomis. 

 

 

     
 

     

DETAN sistemos panaudojimas medinǟje statyboje 

     

DETAN sistemos panaudojimas ryġiȎ Ǳrengimui 
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DETAN sistemos panaudojimas ryġiȎ ir pastatȎ stikliniȎ fasadȎ Ǳrengimui 

 

DETAN sistemos panaudojimas pakabinamȎ konstrukcijȎ Ǳrengimui 

     

DETAN sistemos panaudojimas pǟsļiȎjȎ tilto statybai 
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ERDVINIȍ RYĠIȍ SISTEMOS DETAN KONSTRUKCINIS SPRENDINYS 

 

 
 

 

Strypai-templǟs gaminamos su kairiniu ir deġininiu sriegiu. Dǟl to galima reguliuoti t.y. pailginti arba 

sutrumpinti sistemos elementus iki reikiamo ilgio be papildomȎ konstrukciniȎ elementȎ ar ǱrankiȎ. 

Movos naudojamos templiȎ sujungimui, leidģia papildomai reguliuoti sistemas. Kiekviena mova tiekia-

ma su dviem poverģlǟmis, 12 mm ir didesnio skersmens movos gali turǟti pakabinimo kilpas. Kad iġvengti 

per didelio Ǳlinkio naudojama mova su kilpa, kuri reikalinga pakabos tvirtinimui. 

Apvalusis diskas naudojamas templiȎ prailginimui, taip pat kaip centrinis elementas tuo atveju jeigu 

daug templiȎ susikerta viename taġke. Prie vieno apvalaus disko galima tvirtinti iki aġtuoniȎ templiȎ. Ġakutǟ 

naudojama templǟs sujungimui su apvaliuoju disku. Kiekviena DETAN sistemos templǟ turi dvi ġakutes 

vienŃ su kairiniu kitŃ su deġininiȎ sriegiais. SriegiȎ tipŃ parodo akliȎ spalva: geltona spalva ï deġininis srie-

gis, mǟlyna spalva ï kairinis sriegis. Kiekvienas tvirtinimo elementas (ġakutǟ) tiekiamas su poverģle ir su 

tvirtinimo pirġtu. Kad galima bȊtȎ vizualiai patikrinti montavimo teisingumŃ ï tinkamai Ǳtempus temples, 

poverģlǟs uģdengia ģymň ant templǟs. 

Sutempimo strypai naudojami, kai atskirais atvejais sistema turi perduoti gniuģdomŃsias jǟgas. Sutem-

pimo strypai gaminami iġ didelio skersmens vamzdģio, kurio skersmuo link galȎ maģǟja iki standartinǟs ġa-

kutǟs skersmens. Gaminami iġ parastojo arba nerȊdijanļiojo plieno. 

Tvirtinimo plokġtelǟs naudojamos DETAN sistemos sujungimui su konstrukcijomis. Gaminamos kaip 

virintinǟs juostos arba T formos profiliai. Jungimo plokġtelǟs turi bȊti tvirtinamos prie konstrukcijos tose 

vietose, kuriose nǟra lenkimo. Tvirtinimui prie gelģbetoniniȎ konstrukcijȎ gali bȊti naudojami HALFEN 

montavimo juostos arba iġsipleļiantys inkarai. 



 6 

ERDVINIȍ RYĠIȍ SISTEMOS DETAN 

Pagrindiniai privalumai : 

Å Apsauga nuo korozijos 

Å Patikimumas ir ilgalaikiġkumas 

Å Ekonomiġkumas ir laiko sŃnaudȎ sumaģinimas 

Å Galimybǟ reguliuoti ilgǱ 

Å Paprastas ir greitas montavimas 

Å Nesudǟtinga vizualinǟ montavimo kontrolǟ 

Apsauga nuo korozijos 

DETAN sistemos sŃvarģos ir komplektuojanļiosios dalys gaminamos iġ nerȊdijanļiojo plieno arba plie-

no apsaugoto nuo korozijos dangomis, pvz. cinko. ErdviniȎ ryġiȎ sistemos DETAN uģtikrina aukġtŃ atspa-

rumŃ korozijai, net ir tokiose paģeidģiamose vietose, kaip sriegis. Kokybǟs uģtikrinimui prieġ cinkavimŃ de-

taliȎ pavirġiai frezuojami. Ġakutǟs ir antverģlǟs padengiamos aukġtos kokybǟs cinku, todǟl ne tik padidǟja jȎ 

ilgalaikiġkumas ir atsparumas korozijai, bet ir jȎ stiprumas.  Antikorozinǟ apsauga Ǳgalina DETAN ryġiȎ 

sistemŃ panaudoti agresyvioje aplinkoje nenaudojant jokiȎ papildomȎ apsauginiȎ dangȎ. 

Patikimumas ir ilgalaikiġkumas 

Å Pagaminti elementai cinkuojami karġtu bȊdu. 

Å Nǟra vandenilinio trapumo pavojaus. 

Å Nesisluoksniuojantis padengimas cinku. 

Å Dideli pavirġiai uģverģimo raktu jungties stiprumui uģtikrinti. 

Å Ġakutǟs ir antverģlǟs cinkuotos karġtu bȊdu. 

Å Apsaugotas vidinis sriegis. 

Å Sriegio zona apsaugota nuo drǟgmǟs ir terġalȎ patekimo. 

Å Gaminant tikrinama kiekvieno sistemos DETAN elemento kokybǟ, kuri atitinka HALFEN-DEHA ko-

kybǟs vadybos reikalavimus ir sertifikuojama pagal ISO 9001.  
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Ekonomiġkumas ir laiko sŃnaudȎ sumaģinimas 

Å Nereikalauja papildomo montavimo laiko statybos aikġtelǟje. 

Å KonstrukcijȎ neǱmanoma sumaiġyti. 

Å Iġankstinis surinkimas leidģia ryġiȎ ilgio L reguliavimŃ (su paklaida Ñ varģtȎ Ǳtempimo dydģio regulia-

vimas ʦj). 

Å Lengvas ir sklandģiai sukamas sriegis. 

 

 

SumontuotȎ sistemȎ pristatymas 

ErdviniȎ ryġiȎ sistemos DETAN iki 60 mm skersmens imtinai, uģsakovams tiekiamos surinktos. Norint 

iġvengti paģeidimȎ transportuojant, ilgi elementai pateikiami iġardyti. 

Pristatymo programos apģvalga: ryġiȎ sistemos DETAN 

Pagrindinǟ sistema 

 
 

Uģsakymo pavyzdys (medģiaga ï plienas): ryġiȎ sistema, DETAN-S460, ds = 52 mm, L = 3620 mm. 

Variantinǟ sistema 

Su movomis: 

 

 
Uģsakymo pavyzdys (medģiaga ï plienas): ryġiȎ sistema, DETAN-E, ds = 24 mm, L = 11200 mm, 2 

movos. 

Pastaba: maksimalus galimas movȎ skaiļius ï 5 vnt. 

 

Su movomis ir pakabinama kilpa: 

 

 
 

Uģsakymo pavyzdys (medģiaga ï plienas): ryġiȎ sistema, DETAN S460, ds = 30 mm, L = 34000 mm, 3 

movos su pakabinimo kilpa. 

Pastaba: maksimalus galimas movȎ skaiļius ï 5 vnt. Pristatoma nesumontuota sistema. 
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Sistema DETAN-S460, Europinis standartas ETA-05/0207 

Sistemos Ïds 

[mm] 
10 12 16 20 24 27 30 36 42 48 52 56 60 76 85 95 

Minimalus pateikiamȎ strypȎ ilgis L, mm 

Karġtai cin-

kuoti strypai 

Ό 
2

5
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3
1
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3
6
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4
4
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5
2
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5
6
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6
0
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7
0
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8
1
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9
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9
9
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1
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1

6
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1
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8
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1
6

4
0 

1
8

1
0 

Maksimalus pateikiamȎ strypȎ ilgis (vienu strypu), mm 

Karġtai cin-

kuoti strypai 

Ό 

6
0

6
0 

6
0

7
0 

1
2

0
8
0 

1
2

1
0
0 

1
2

1
2
0 

1
2

1
4
0 

1
2

1
4
0 

1
2

1
7
0 

1
2

2
2
0 

1
2

2
6
0 

1
2

2
7
0 

1
2

2
9
0 

1
2

3
2
0 

1
5

4
3
0 

1
5

4
8
0 

1
5

5
3
0 

 
Sistema DETAN-E iġ nerȊdijanļio plieno, standartiniai bandymai S-WUE 980540 

Sistemos Ï ds 

[mm] 
6 8 10 12 16 20 24 27 30 

Minimalus pateikiamȎ strypȎ ilgis L, mm 

Nupoliruota Ό 190 210 250 310 360 440 520 560 600 

Maksimalus pateikiamȎ strypȎ ilgis (vienu strypu), mm 

Nupoliruota Ό 3040 6050 6060 6070 6080 6100 6120 6140 6140 

Ό Medģiagos ir visȎ pavirġiȎ apdorojimas, o taip pat specialus apdorojimas. 

 

Su kryģmine mova konstrukcijos standumui: 

 

 
 

Uģsakymo pavyzdys (medģiaga ï plienas): erdviniȎ ryġiȎ sistema, DETAN S460, ds = 300 mm,  

L = 5600 mm, 1 kryģminǟ mova. 

Pastaba: Maksimalus galimas kryģminiȎ movȎ skaiļius ï 2 vnt. Pristatomos iġmontuotos. 

 
Sistema DETAN S460, tipiniai bandymai suderinami su EC3 

Sistemos Ï ds [mm] 16 20 24 27 30 36 

Minimalus pateikiamȎ strypȎ ilgis L [mm] 

Cinkuotas strypas Ό 1100 1200 1400 

Ό Medģiagos ir visȎ pavirġiȎ apdorojimas, o taip pat specialus apdorojimas. 

Variantinǟ sistema su nesimetriġkai iġdǟstytomis movomis 

Uģsakoma nurodant sistemos ilgǱ L: 

Firma HALFEN Ǳvertina ǱtempiamȎ strypȎ ilgǱ ir minimalȎ arba maksimalȎ sistemos ilgǱ. Movos iġdǟs-

tomos nesimetriġkai. Jeigu uģsakovui reikalingos nesimetriġkai iġdǟstytos movos, tai prie uģsakymo turi bȊti 

pridedamas brǟģinys su nurodytais matmenimis, arba uģsakymas turi bȊti apiformintas naudojant kompiute-

rinň programŃ DETAN. 

Visa ryġiȎ sistema firmoje HALFEN kuriama kompleksiġkai. Uģtenka pateikti brǟģinǱ su gabaritiniais 

sistemos matmenimis. 
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Su kryģmine mova konstrukcijos standumui: 

 

 
 

Uģsakymo pavyzdys: 

Ό RyġiȎ sistema, DETAN ï S460, sistemos skersmuo ds = 24 mm, sistemos ilgis pagal brǟģinǱ, movos 

pagal brǟģinǱ. 

Ὼ RyġiȎ sistema, DETAN ï S460, sistemos skersmuo ds = 10 mm, sistemos ilgis, L = 1050 

 

Jungiamasis elementas 

Apvalus diskas 

 
Pastaba: 

Å Maksimalus sujungimȎ skaiļiusï 8 Ǳtempiamieji strypai. 

Å Sujungimo kampas Ŭ min = 40Á 

1. Uģsakymo pavyzdys (medģiaga ï plienas): apvalus diskas, DETAN-S640, skersmuo ds = 42 mm, 4 

kiaurymǟs, Ŭ 40Á, ɓ 140Á (ģr. brǟģinǱ). 

2. Uģsakymo pavyzdys (medģiaga ï aukġtos rȊġies plienas): apvalus diskas, DETAN-E, skersmuo 

ds = 24 mm, 8 kiaurymǟs, Ŭ 45Á (ģr. brǟģinǱ). 

 
Sistema DETAN-S460, Europos standartas eksploatacijai ETA-05/0207 

Sistemos Ï ds 

[mm] 
10 12 16 20 24 27 30 36 42 48 52 56 60 76 85 95 

Sistema DETAN-E iġ nerȊdijanļio plieno, tipiniai bandymai S-WUE 980540 

Sistemos Ï ds [mm] 6 8 10 12 16 20 24 27 30 

 

 
 

PerģiȊrimi alternatyvȊs uģsakymȎ variantai sistemȎ komplektavimui su kryģminǟmis movomis arba ap-

valiais diskais. Uģtenka atsiȎsti brǟģinǱ su nurodytais matmenimis. 
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Komplektai ir atskiri komponentai 

 

ǰtempiantysis strypas (strypo ilgis nurodomas atski-

rai)  
Å Verģlǟ 

 

Ġakutǟ + komplektacija: ġakutǟ, antverģlǟ, verģlǟ, 

apsauginis ģiedas, tarpiniȎ komplektas Ό, kairinis 

sriegis 
 

Å Antverģlǟ, kairinis sriegis 

Å Antverģlǟ, deġininis srie-

gis 

 

Ġakutǟ + komplektacija: ġakutǟ, antverģlǟ, verģlǟ, 

apsauginis ģiedas, tarpiniȎ komplektas Ό, deġininis 
sriegis  

Å Plokġļia tarpinǟ 

Å Apvali tarpinǟ 

 

MovȎ komplektas: mova + 2 antverģlǟs, tarpiniȎ 

komplektas Ό  
Å Apsauginis ġakutǟs ģiedas 

 

Movos su kabinimo kilpomis: mova su kabinimo 

kilpa + 2 antverģlǟs, tarpiniȎ komplektas Ό  

Å Mova su kabinimo kilpa 

Å Mova be kabinimo kilpos 

 

KryģminiȎ movȎ komplektas: kryģminǟ mova + 2 

antverģlǟs, tarpiniȎ komplektas  

Å Ġakutǟ, kairinis sriegis 

Å Ġakutǟ, deġininis sriegis 

 
Kablio formos raktas 

 
Å Kryģminǟ mova 

Ό Elementams, pagamintiems iġ ne aukġtos rȊġies plieno. Tipiniai bandymai ir leidimas eksploatacijai 

netaikomi naudojant atskirus sistemos elementus. 

1. Uģsakymo pavyzdys: JungļiȎ komplektas DETAN-S640, skersmuo ds = 20 mm, kairinis sriegis. 

2. Uģsakymo pavyzdys: Strypas DETAN-E, skersmuo ds = 10 mm, ilgis L, sriegio ilgis iġ kairǟs = 120 

mm, sriegio ilgis iġ deġinǟs = 150 mm. 

ǰtempiamȎjȎ strypȎ sistema DETAN-S460,  

Europinis leidimas eksploatacijai ETA-05/0207 

Sistemos elementai ï medģiaga ir apdorojimas 

 ǰtempiantysis strypas Ġakutǟ 
Movos, 

antverģlǟs 
Apvalus diskas 

Sistemos Ï ds [mm] 10ï12 16ï95 10ï12 16ï95 10ï95 10ï95 

Medģiaga S355J2 S460N S355J2 G20 Mn5 + QT S355J2/S235JR S355J2 

Pavirġiaus 

padengimas 

fv Karġtas cinkavimas Karġtas cinkavimas Karġtas cinkavimas Karġtas cinkavimas 

wb Valcuotas Karġtas cinkavimas Karġtascinkavimas Karġtascinkavimas 

 
Laikomoji galia, pateikiamȎ strypȎ ilgis ir sistemos; medģiaga: plieno markǟ S355 (Ï ds 10ï12), o taip pat S460N 

Sistemos Ï ds [mm] 10 12 16 20 24 27 30 36 42 48 52 56 60 76 85 95 

Skaiļiuotinǟ laikomoji galia 

Laikomoji galia 

NR,d[kN] Ὼ 2
1

,3
 

3
0

,9
4 

7
0

,5
 

1
1

0
,2

 

1
5

8
,6

 

2
0

6
,7

 

2
5

2
,3

 

3
6

7
,5

 

5
0

4
,4

 

6
6

2
,9

 

7
9

1
,0

 

9
1

3
,5

 

1
0

6
3 

1
7

5
0 

2
2

2
7 

2
8

2
3 

Minimalus pateikiamos sistemos ilgis, [mm] 

Karġtai cinkuotas, 

valcuotas 2
5

0 

3
1

0 

3
6

0 

4
4

0 

5
2

0 

5
6

0 

6
0

0 

7
0

0 

8
1

0 

9
4

0 

9
9

0 

1
0

5
0 

1
1

6
0 

1
4

8
0 

1
6

4
0 

1
8

1
0 

Maksimalus pateikiamos sistemos ilgis (vienu strypu), [mm] Ώ 

Karġtai cinkuotas, 

valcuotas 6
0

6
0 

6
0

7
0 

1
2

0
8
0 

1
2

1
0
0 

1
2

1
2
0 

1
2

1
4
0 

1
2

1
4
0 

1
2

1
7
0 

1
2

2
2
0 

1
2

2
6
0 

1
2

2
7
0 

1
2

2
9
0 

1
2

3
2
0 

1
5

4
3
0 

1
5

4
8
0 

1
5

5
3
0 

Maksimalus pateikiamo strypo ilgis, [mm] 

Karġtai cinkuotas, 

valcuotas 
6000 12000 15000 
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Dalinis saugos koeficientas pateiktai lentelei nurodytas remiantis leidimu ETA-05/0207 (ɔM1 =1,1 ir 

ɔM2 = 1,25). Taikant kitokius saugos koeficientus, laikomŃjŃ galiŃ galima nustatyti taikant leidimŃ ETA-

05/0207, 2.1.3 skyrius. 

Ὼ NR,d: Skaiļiuotinǟ apkrova nustatoma remiantis tipiniais bandymais pagal eksploatacijos leidimŃ 

ETA-05/0207. 

Ώ Galimas sistemos ilgio L padidinimas taikant keletŃ strypȎ su jungiamosiomis movomis. 

 

Ġakutǟ 

 

 
 

Sistemos matmenys mm; medģiaga: ģr. virġutinǟje lentelǟje. 

Sistemos Ï ds [mm] 1
0 

1
2 

1
6 

2
0 

2
4 

2
7 

3
0 

3
6 

4
2 

4
8 

5
2 

5
6 

6
0 

7
6

ῼ
 

8
5

ῼ
 

9
5

ῼ
 

Ġakutǟs ilgis LDT 6
0 

7
3 

8
9 

1
1

0 

1
3

3 

1
4

7 

1
6

0 

1
9

2 

2
2

5 

2
6

5 

2
8

5 

3
0

5 

3
3

5 

4
6

0 

5
2

0 

5
8

0 

Varģto ilgis lB 2
8 

3
2 

4
4 

5
2 

6
0 

6
5 

7
2 

8
4 

9
7 

1
1

1 

1
1

9 

1
3

0 

1
3

9 

1
8

0 

2
0

2 

2
2

9 

Ġakutǟs plotis p 2
0 

2
4 

3
3 

4
0 

4
6 

5
1 

5
7 

6
8 

7
9 

9
0 

9
8 

1
0

7 

1
1

6 

1
4

6 

1
6

6 

1
8

9 

Ġakutǟs aukġtis q 2
6 

3
1 

4
1 

5
1 

6
1 

6
9 

7
5 

9
0 

1
0

5 

1
1

9 

1
2

5 

1
3

7 

1
4

6 

1
9

6 

2
1

6 

2
3

6 

ǰsukimo gylis om 

1
5

,0
 

1
8

,5
 

2
2

,5
 

2
7

,0
 

3
4

,0
 

3
7

,5
 

4
2

,5
 

5
1

,0
 

5
5

,0
 

6
2

,5
 

7
0

,5
 

7
7

,5
 

8
5

,0
 

1
1

5 

1
3

0 

1
5

5 

ǰtempimo varģtȎ 

reguliavimo para-

metras oj 

5
,0

 

6
,5

 

7
,5

 

8
,0

 

1
1

,0
 

1
2

,5
 

1
2

,5
 

1
4

,0
 

1
5

,0
 

1
7

,5
 

2
0

,0
 

2
2

,5
 

2
5

,0
 

3
9 

4
5 

6
0 

Antverģlǟs ilgis M 

2
4
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3
7

,0
 

4
1

,0
 

5
0

,0
 

5
8

,0
 

6
3

,0
 

6
4

,0
 

7
2

,0
 

8
3

,0
 

9
1

,0
 

9
8

,0
 

1
0

5 

1
1

2 

1
4

8 

1
6

5 

2
0

5 

ǰtempiamȎjȎ strypȎ 

montavimas 

Rakto dydis ts 
Su kablio formos 

rakto pagalba 

8
 

1
0 

1
4 

1
8 

2
1 

2
4 

2
7 

3
2 

3
6 

4
1 

4
6 

5
0 

5
5 

9
0

/6
 

9
0

/6
 

1
5

5
/6

 

 

Antverģlǟs monta-

vimas 

N
a

u
d

o
ti
 Z

e
ge

-

r
i
o
 
ģ
n
y
p
l
e
s

 Naudojant kablio formos raktŃ 

2
5ï

2
8 

3
0ï

3
2 

3
4ï

3
6 

4
0ï

4
2 

4
5ï

5
0 

5
2ï

5
5 

6
8ï

7
5 

6
8ï

7
5 

8
0ï

9
0 

8
0ï

9
0 

8
0ï

9
0 

1
5

5
/8

 

1
5

5
/8

 

2
3

0
/1

0 

ῼ Pristatoma pagal uģsakymŃ. Apsauga nuo korozijos: strypȎ sriegis karġtai cinkuotas, ġakutǟs uģkimġ-

tos sriegtais kaiġļiais; ģr. Sandarinimo sistemos. 

 

 

Jungiamieji antdǟklai 

Laikantis lentelǟje pateiktȎ leistinȎ nuokrypiȎ, jǟgos paskirstymo sistema atitinka jungiamuosius antdǟklus. 

Antdǟklai neǱtraukti Ǳ pristatomȎ detaliȎ kiekǱ. Duomenys pateikiami tik ryġiȎ sistemai. 
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Matmenys [mm]; medģiaga ï maģiausia leistina kokybǟ skersmeniui 10ï12: plienas S235JR, skersmeniui 16ï95: plie-

nas S355J2 

Sistemos Ï ds [mm] 1
0 

1
2 

1
6 

2
0 

2
4 

2
7 

3
0 

3
6 

4
2 

4
8 

5
2 

5
6 

6
0 

7
6 

8
5 

9
5 

JungiamȎjȎ antdǟk-

lȎ storis b 

8
 

1
0 

1
5 

1
8 

2
0 

2
2 

2
5 

3
0 

3
5 

4
0 

4
5 

5
0 

5
5 

6
5 

7
5 

8
5 

Kiaurymǟs Ï j 9
,5

 

1
1

,5
 

1
5

,5
 

1
9

,5
 

2
3

,5
 

2
6

,5
 

2
9

,5
 

3
3

,5
 

4
1 

4
7 

4
9 

5
3 

5
7 

7
6 

8
6 

9
6 

Kiaurymǟs vieta r 1
5 

1
8 

2
4 

2
9 

3
5 

3
9 

4
3 

5
1 

6
0 

7
0 

7
6 

8
3 

8
8 

1
2

9 

1
4

9 

1
5

9 

Minimalus plotis s 2
8 

3
3 

4
0 

5
1 

6
4 

7
3 

8
0 

9
4 

1
1

3 

1
2

9 

1
4

2 

1
5

1 

1
6

1 

2
1

6 

2
4

0 

2
7

0 

 

Susikryģiuojanļios konstrukcijos 

Pavyzdys: Apvalus diskas su 4 Ǳtempiamaisiais strypais (maksimalus jungļiȎ kiekis ï 8 Ǳtempiamieji 

strypai) 

 

 
1 variantas: apvalus K40 standarto 

diskas (minimalus jungimo kampas 

Ŭmin = 40Á) 

2 variantas: kryģminǟ mova  

(jungimo kampas Ŭ = 60Á ï 90Á) 

 
Apvalus diskas: matmenys [mm]; medģiaga: plienas S355J2, padengtas karġtu cinku 

Sistemos Ï ds [mm] 1
0 

1
2 

1
6 

2
0 

2
4 

2
7 

3
0 

3
6 

4
2 

4
8 

5
2 

5
6 

6
0 

7
6 

8
5 

9
5 

Kiaurymǟs  

skersmuo Ï f 

9
0 

1
1

0 

1
4

0 

1
8

0 

2
1

0 

2
4

0 

2
6

0 

3
1

0 

3
6

0 

4
2

0 

4
5

0 

4
9

0 

5
2

0 

7
0

2 

7
7

7 

8
3

2 

Apvalus diskas, 

iġorinis skersmuo g 1
2

0 

1
4

6 

1
8

6 

2
3

8 

2
8

0 

3
1

8 

3
4

6 

4
1

2 

4
8

0 

5
5

8 

6
0

0 

6
5

2 

6
9

2 

9
6

0 

1
0

7
5 

1
1

5
0 

 
Kryģminǟ mova: matmenys [mm]; medģiaga: plienas S355J2, apdorojimas Dacromet 

Sistemos Ï ds [mm] 16 20 24 27 30 36 

Movos ilgis LKM 142 166 200 222 242 284 

Movos Ï dKM 32 39 46 52 57 70 

KryģiuojamȎ strypȎ Ï, dsk 16 20 24 27 30 36 
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Movos: 

 

 
 

 
Movos: matmenys [mm]; medģiaga: plienas S355J2 

Sistemos Ï ds [mm] 1
0 

1
2 

1
6 

2
0 

2
4 

2
7 

3
0 

3
6 

4
2 

4
8 

5
2 

5
6 

6
0 

7
6 

8
5 

9
5 

Movos ilgis LM 4
0 

5
0 

6
2 

7
8 

9
4 

1
0

4 

1
2

0 

1
4

0 

1
5

8 

1
8

0 

1
9

5 

2
1

0 

2
4

5 

3
2

8 

3
7

0 

4
5

0 

Movos Ï dM 2
0 

2
2 

2
8 

3
5 

4
2 

4
7 

5
3 

6
4 

7
5 

8
7 

9
3 

9
8 

1
0

4 

1
5

5 

1
8

0 

1
9

5 

ǰsukimo gylis om 

1
5

,0
 

1
8

,5
 

2
2

,5
 

2
7

,0
 

3
4

,0
 

3
7

,5
 

4
2

,5
 

5
1

,0
 

5
5

,0
 

6
2

,5
 

7
0

,5
 

7
7

,5
 

8
5

,0
 

1
1

5 

1
3

0 

1
5

5 

ǰtempimo varģtȎ 

reguliavimo para-

metras oj 

5
,0

 

6
,5

 

7
,5

 

8
,0

 

1
1

,0
 

1
2

,5
 

1
2

,5
 

1
4

,0
 

1
5

,0
 

1
7

,5
 

2
0

,0
 

2
2

,5
 

2
5

,0
 

3
9 

4
5 

6
0 

Kilpos Ï dsa ï 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 16 16 

Kilpos kiaurymǟs 

atstumas km 
ï 

2
8

,0
 

3
1

,0
 

4
4

,5
 

4
8

,0
 

5
0

,5
 

5
7

,5
 

7
2

,0
 

8
6

,5
 

9
8

,5
 

1
1

1
,5

 

1
2

4
,5

 

1
3

7
,0

 

1
4

0
,0

 

1
5

0
,0

 

1
5

7
,5

 

Kablio formos rakto 

dydis 
ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï 

1
5

5
/8

 

2
3

0
/1

0 

2
3

0
/1

0 

Pastaba: Mova su pakabinimo kilpa, pradedant nuo Ï 12 sistemos. 

RyġiȎ sistema DETAN-E iġ nerȊdijanļio plieno, 

pagal S-WUE 980540 

Sistemos elementai ï medģiaga ir apdorojimas 

 
ǰtempiamasis stry-

pas 
Ġakutǟ 

Movos,  

antverģlǟs 

Varģtai, apsauginiai 

ģiedaiΌ 
ApvalȊs diskai 

Sistemos Ï 

ds[mm]  
6ï30 6ï30 6ï30 6ï30 6ï30 

Medģiaga 

Aukġtos kokybǟs 

plienas, markǟ ɸ4 

Ὼ 

Aukġtos kokybǟs 

plienas, markǟ 

ɸ4Ώ 

Aukġtos kokybǟs 

plienas, markǟ 

ɸ4ῼ 

Aukġtos kokybǟs 

plienas, markǟ 

ɸ4́  

Aukġtos kokybǟs 

plienas, markǟ 

ɸ4ῼ 

Apdorojimas 

A4 p 
Poliravimas Poliravimas Poliravimas Poliravimas Poliravimas 

Ό Pagal kokybǟs standartŃ DIN 471, medģiaga 1.4122, aukġtos kokybǟsplienas ɸ2 

Ὼ Medģiaga 1.4401 arba 1.4571, stiprumo klasǟ S355 

Ώ Medģiaga 1.4461, stiprumo klasǟ S460 

ῼ Medģiaga 1.4401 arba 1.4571, stiprumo klasǟ S235 

´ Medģiaga 1.4401, stiprumo klasǟ S460 

Pastaba: ǰvairios aplinkos sŃlygos ir korozijos galimybǟs naudojant DETAN-E turi bȊti vertinamos 

kiekvienu individualiu atveju. 
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Sistemos ir ǱtempiamȎjȎ strypȎ laikomoji galia; medģiaga: aukġtos rȊġies plienas ɸ4 

Sistemos Ï ds [mm] 6 8 10 12 16 20 24 27 30 

Skaiļiuotinǟ laikomoji galia 

Laikomoji galia NR,d [kN]   8,2 14,7 23 33,1 58,9 92 133 168 207 

Minimalus pateikiamossistemos ilgis, [mm] 

Poliruota 190 210 250 310 360 440 520 560 600 

Maksimalus pateikiamossistemos ilgis (vienu strypu), [mm]   

Poliruota 3040 6050 6060 6070 6080 6100 6120 6140 6140 

Maksimalus pateikiamȎ strypȎ ilgis, [mm] 

Poliruota 3000 6000 

Dalinis saugos koeficientas (ɔM =1,1) pateiktoms lentelǟms pagal DIN 18800 (1990 lapkritis). 

Taikant saugos koeficientus, laikomoji galia skaiļiuojama pagal norminius dokumentus. 

  NR,d: Skaiļiuotinǟ apkrova pagal DIN 18800 (1990 lapkritis), ģr. tipinius DETAN-E bandymus 

  Galimas sistemos ilgio L padidinimas taikant keletŃ strypȎ su jungiamosiomis movomis. 

 

Ġakutǟ 

 

 
 

Sistemos matmenys [mm]; medģiaga: ģr. lentelň aukġļiau 

Sistemos Ï ds [mm] 6 8 10 12 16 20 24 27 30 

Ġakutǟs ilgis LDT 42 50 60 73 89 110 133 147 160 

Varģto ilgis lB 18 22 28 32 42 50 58 63 70 

Ġakutǟs plotis p 12 16 21 24 33 40 46 51 57 

Ġakutǟs aukġtis q 17 21 26 31 41 51 61 69 75 

ǰsukimo gylis om 10,5 12,5 15,0 18,5 22,5 27,0 34,0 37,5 42,5 

ǰtempimo varģtȎ reguliavimo parametras oj 4,5 4,5 5,0 6,5 7,5 8,0 11,0 12,5 12,5 

Antverģlǟs ilgis M 17,5 20,0 24,5 37,0 41,0 50,0 58,0 63,0 64,0 

ǰtempiamȎjȎ strypȎ montavimas, rakto dydis ts 5 6 8 10 14 18 21 24 27 

Antverģlǟs montavimas, kablio formos rakto dydis Naudoti Zegerio ģnyples 

2
5ï

2
8 

3
0ï

3
2 

3
4ï

3
6 

4
0ï

4
2 

4
5ï

5
0 

 

Jungiamieji antdǟklai 

Laikantis lentelǟje pateiktȎ leistinȎ nuokrypiȎ, jǟgos paskirstymo sistema atitinka jungiamuosius antdǟk-

lus. 

Antdǟklai neǱtraukti Ǳ pristatomȎ detaliȎ kiekǱ. Duomenys pateikiami tik ryġiȎ sistemai. 
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Matmenys [mm]; medģiaga ï maģiausia leistina kokybǟ: aukġtos rȊġies plienas, markǟ ɸ4 (1.4401 arba 1.4571), stip-

rumo klasǟ S235 

Sistemos Ï ds [mm] 6 8 10 12 16 20 24 27 30 

JungiamȎjȎ antdǟklȎ storis b 6 8 10 12 16 20 24 27 30 

Kiaurymǟs Ï j 6,5 7,5 9,5 11,5 14,5 18,5 21,5 24,5 26,5 

Kiaurymǟs vieta r 9 12 15 18 24 29 35 39 43 

Minimalus plotis s 17 21 26 31 41 51 61 69 75 

 

Apvalus diskas 

Pavyzdys: apvalus diskas su 4 Ǳtempiamaisiais strypais (Maksimalus galimas jungļiȎ skaiļius ï 8 Ǳtem-

piamieji strypai). 

 

 

Standartas K40 (minimalus jungties kampas Ŭmin = 40Á) 

Matmenys (mm); medģiaga: aukġtos rȊġies plienas, markǟ ɸ4 (1.4401 arba 1.4571), stiprumo klasǟ S235 

Sistemos Ï ds [mm] 6 8 10 12 16 20 24 27 30 

KiaurymiȎ skersmuo Ï f 55 75 90 110 140 180 210 240 260 

Apvalus diskas, iġorinis skersmuo g 73 99 120 146 186 238 280 318 346 

 

Movos 

 
 

Movos: matmenys [mm]; medģiaga: aukġtos rȊġies plienas, markǟ A4 (1.4401 ï 1.4571), stiprumo klasǟ S235 

Sistemos Ï ds [mm] 6 8 10 12 16 20 24 27 30 

Movos ilgis LM 34 40 40 50 62 78 94 104 120 

Movos skersmuo Ï dM 12 15 20 22 28 35 42 47 53 

ǰsukimo gylis om 10,5 12,5 15,0 18,5 22,5 27,0 34,0 37,5 42,5 

ǰtempimo varģtȎ reguliavimo parametras oj 4,5 4,5 5,0 6,5 7,5 8,0 11,0 12,5 12,5 

Kilpa, Ï dsa ï ï ï 6 6 8 8 10 10 

Kilpos atstumo matmuo km ï ï ï 27,5 33,0 37,0 44,0 50,5 57,5 

 














